PROJEKTOR - LED '? BLE

LENTY TRACK

oktalite

www.oktalite.com/lenty-track-t

Typ oprawy

Obszar zastosowania
Zasieg dziatania
Mocowanie

Technika $wietlna

Klasa strumienia $wietlnego

LED

Barwa $wiatta White

Barwa $wiatta Food*
Chtodzenie
Jednostka zasilania

Kolor oprawy

Powierzchnia
Napiecie nominalne
Sterowanie oswietleniem

Instalacja

Ciezar

Komponenty

Oznaczenia kontrolne

Projektor

LED®BLE

oswietlenie akcentujace

obrotowy o 320° i wychylny o 90°

3P Szynoprzewoddw, nieprzystosowany do montazu w pionie

LED ®BLE

1500 Im - 2000 Im —

2700 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour, 3500 K,
4000 K - Efficient Cool

BF
pasywne
BLE-sterownik zintegrowana

RAL 9005 czarny gteboki
RAL 9016 biaty beskidzki s
kolory specjalne na zapytanie

g
220-240V, 50/60Hz L

powlekana proszkowo farbg strukturalng
Bluetooth Low Energy

228 LED
234 LEDIQBLE
253 LED 10 DALI

Zalecane do modernizacji i do nowych instalacji.

W jedna sie¢ BLE mozna potaczy¢ maks. 127 opraw
oswietleniowych. Stabilne potaczenie Bluetooth zalezy od
konkretnych warunkéw w miejscu zastosowania. W przypadku tego
rodzaju oprawy o$wietleniowej wynosi maks. 25 m.

ok.0,7 kg

jednostka oswietleniowa

C€ 1P20 @

* BF = Brilliant Food

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnosc podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80 / >90- llustracje produktéw sa przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla zrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-05-15




LENTY TRACK

L | jednostka oswietleniowa - LED '® BLE

oktalite

Kat rozsytu $wiatta Spot sP T
Klasa Barwa CRI Strumien Moc maks. Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu oprawy
Swietlnego systemu B16 biaty srebrny czarny
LED
1500 Im 3000 K- 97 1535 Im 23 W 50 10239302 10239304

Brilliant Colour
2000 Im 2700 K 92 1855 Im 23 W 50 10254534 10254535
2000 Im 3000 K - 94 1920 Im 23 W 50 10239293 10239295
Efficient White
2000 Im 3500 K 92 2025 Im 23 W 50 10239275 10239277
2000 Im 4000 K - 91 1985 Im 23 W 50 10239284 10239286
Efficient Cool
1500 Im BF 98 1590 Im 23 W 50 10239384 10239386

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnosc podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80 / >90- llustracje produktéw sa przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla zrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-05-15
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LENTY TRACK

L | jednostka oswietleniowa - LED '® BLE

oktalite

Kat rozsytu $wiatta Medium Flood ME r-\
Klasa Barwa CRI  Strumien Moc maks. Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu oprawy
Swietlnego systemu B16 biaty srebrny czarny
LED
1500 Im 3000K - 97 1505 Im 23 W 50 10239305 10239307

Brilliant Colour
2000 Im 2700 K 92 1820 Im 23 W 50 10254536 10254537
2000 Im 3000 K - 94 1885 Im 23 W 50 10239296 10239298
Efficient White
2000 Im 3500 K 92 1990 Im 23 W 50 10239278 10239280
2000 Im 4000 K - 91 1950 Im 23 W 50 10239287 10239289
Efficient Cool
1500 Im BF 98 1560 Im 23 W 50 10239387 10239389

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnosc podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80 / >90- llustracje produktéw sa przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla zrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-05-15
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LENTY TRACK

A jednostka oswietleniowa - LED '® BLE

oktalite

Kat rozsytu $wiatta Flood FL m
Klasa Barwa CRI  Strumien Moc maks. Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu oprawy
swietlnego systemu B16 biaty srebrny czarny
LED
1500 Im 3000K - 97 1350 Im 23 W 50 10239308 10239310

Brilliant Colour
2000 Im 2700 K 92 16351Im 23 W 50 10254538 10254539
2000 Im 3000 K - 94 1690 Im 23 W 50 10239299 10239301
Efficient White
2000 Im 3500 K 92 17851Im 23 W 50 10239281 10239283
2000 Im 4000 K - 91 17451Im 23 W 50 10239290 10239292
Efficient Cool
1500 Im BF 98 1400 Im 23 W 50 10239390 10239392
Efficient White: Ry = 75, R, = 91, R, = 102 Brilliant Colour: R, = 94, R = 95, R, = 104

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnosc podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80 / >90- llustracje produktéw sa przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla zrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-05-15




/B | uktad optyczny - LED '® BLE

Uktad optyczny Lenty - LED

BLE oktalite

uktad optyczny soczewkowy uktad optyczny

Typ Uktad optyczny zintegrowana

Kat rozsytu swiatta

Spot Szyba LOR*
Lenty - SP Imax 7381 cd/kim LOR 86% bez 86 %
Héhe Kegel@ E(0°) E(C0)

[m] [em] [Ix/kIm] [Ix/kim]
1 32 7381 3575
2 64 1845 894
3 96 820 397

Kat rozsytu swiatta

Medium Flood Szyba LOR*
Lenty - MF Imax 4007 cd/kim LOR 84% bez 84 %
Héhe Kegel@ E(0°) E(C0)

[m] [em] [Ix/kIm] [Ix/kIm]
1 43 4007 1873
2 86 1002 468
3 130 445 208

Kat rozsytu swiatta

Flood Szyba LOR*
Lenty - FL Imax 2055 cd/kim LOR 76% bez 76 %
Hohe Kegel@ E(0°) E(CO)

[m] [em] [Ix/kIm] [Ix/kIm]
1 61 2055 906
2 122 514 227
3 182 228 101

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnosc podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80 / >90- llustracje produktéw sa przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla zrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-05-15
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