
 

JUNO
PENDELARMATUR

De JUNO productfamilie vormt met de aanvulling

van de pendelarmatuur een sterk trio. De

armatuur, die werd onderscheiden voor de

geslaagde combinatie van design en lichtsturing,

levert in elke uitvoering een uitstekende

retailverlichting. Hij is bovendien een echte

allrounder voor de complete winkelverlichting:

basisverlichting, assortiments- en gangverlichting

met de TWIN-variant of de accentuering van

counter en tafels kunnen met deze armatuur op

maat gerealiseerd worden. Het handelsmerk van

de JUNO, het zichtbare en toch verblindingsvrije

licht bij de vrije-vormlens, kan met de

pendelarmatuur nog directer worden ervaren.

Optimale lichtverdeling
Accurate lichsturing van de vrije-vormlens dankzij
Oktalite reflector DNA

Ideale toepassingen
Pendelarmatuur plus railspot – allrounder-verlichting
voor waren en architectuur

Nieuwe designtaal
Filigrane, elegante uitstraling en spannend
langeafstandseffect dankzij druppelvormige lens

Eenvoudige uitlijning
Precieze afstelling van de pendellengte aan de
plafondbevestiging van 0 tot 1,5 meter of 1,5 tot 3
meter

Intelligente verlichting
Simpelweg digitaal: LEDIQ maakt lichtregeling heel
eenvoudig
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PENDELARMATUR - LED

JUNO
 

www.oktalite.com/juno-p

 

Armatuurtype Pendelarmatur

Toepassingsgebied Decoratieve verlichting

Actieradius stijf

Bevestiging 3P Spanningsrail, inbouw (Ø 130mm), opbouw

Plafonddikte 1 - 25 mm

Lichttechniek LED

LED lichtstroomklasse 2000 lm - 4000 lm

Lichtkleur wit 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour,
3500 K, 4000 K

Lichtkleur Food* BF

Coeling passief

Voedingsmodule driver separaat / geïntegreerd

Armatuurkleur RAL 9005 diepzwart

 RAL 9006 witaluminium

 RAL 9016 verkeerswit

 Speciale kleuren op aanvraag

Afwerking Poedercoating met structuur

Pendellengte 1500mm, 3000mm

Nominale spanning 220 - 240 V, 50/60Hz

Lichtsturing op aanvraag

Gewicht ca. 2,2 kg

Componenten
Armatuurbehuizing

Voedingsmodule

Keurmerken  

 * BF = Brilliant Food

http://www.oktalite.com/juno-p
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Armatuurbehuizing - LED

JUNO
 

Bevestiging 3P Spanningsrail H11

Voedingsmodule geïntegreerd

LED
lichtstroomklasse

Lichtkleur CRI
Ra

Systeemlichtstroom* Systeemvermogen Pendellengte Bestelnummer

wit zilver zwart

2000 lm 2700 K > 80 1855 lm 14 W 1500mm 10231885 10231886 10231887

2000 lm 2700 K > 80 1855 lm 14 W 3000mm 10231888 10231889 10231890

2000 lm 3000 K > 80 1905 lm 14 W 1500mm 10231891 10231892 10231893

2000 lm 3000 K > 80 1905 lm 14 W 3000mm 10231894 10231895 10231896

2000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2085 lm 18 W 1500mm 10231897 10231898 10231899

2000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2085 lm 18 W 3000mm 10231900 10231901 10231902

2000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 1935 lm 22 W 1500mm 10231903 10231904 10231905

2000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 1935 lm 22 W 3000mm 10231906 10231907 10231908

2000 lm 3500 K > 80 1945 lm 14 W 1500mm 10231909 10231910 10231911

2000 lm 3500 K > 80 1945 lm 14 W 3000mm 10231912 10231913 10231914

2000 lm 4000 K > 80 2010 lm 14 W 1500mm 10231915 10231916 10231917

2000 lm 4000 K > 80 2010 lm 14 W 3000mm 10231918 10231919 10231920

3000 lm 2700 K > 80 2770 lm 22 W 1500mm 10231929 10231931 10231933

3000 lm 2700 K > 80 2770 lm 22 W 3000mm 10231935 10231936 10231937

3000 lm 3000 K > 80 2845 lm 22 W 1500mm 10231938 10231939 10231940

3000 lm 3000 K > 80 2845 lm 22 W 3000mm 10231941 10231942 10231943

3000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2875 lm 26 W 1500mm 10231944 10231945 10231946

3000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2875 lm 27 W 3000mm 10231947 10231948 10231949

3000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 2810 lm 34 W 1500mm 10231950 10231951 10231952

3000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 2810 lm 35 W 3000mm 10231953 10231954 10231955

3000 lm 3500 K > 80 2900 lm 22 W 1500mm 10231956 10231957 10231958

3000 lm 3500 K > 80 2900 lm 22 W 3000mm 10231959 10231960 10231961

3000 lm 4000 K > 80 3000 lm 22 W 1500mm 10231962 10231963 10231964

3000 lm 4000 K > 80 3000 lm 22 W 3000mm 10231965 10231966 10231967

4000 lm 2700 K > 80 3620 lm 30 W 1500mm 10231974 10231975 10231976

4000 lm 2700 K > 80 3620 lm 31 W 3000mm 10231977 10231978 10231979

4000 lm 3000 K > 80 3720 lm 30 W 1500mm 10231980 10231981 10231982

4000 lm 3000 K > 80 3720 lm 31 W 3000mm 10231983 10231984 10231985

4000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 3785 lm 36 W 1500mm 10231986 10231987 10231988
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4000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 3785 lm 38 W 3000mm 10231989 10231990 10231991

4000 lm 3500 K > 80 3795 lm 30 W 1500mm 10231992 10231993 10231994

4000 lm 3500 K > 80 3795 lm 31 W 3000mm 10231995 10231996 10231997

4000 lm 4000 K > 80 3920 lm 30 W 1500mm 10231998 10231999 10232000

4000 lm 4000 K > 80 3920 lm 31 W 3000mm 10232001 10232002 10232003

2000 lm BF > 95 1860 lm 20 W 1500mm 10231921 10231922 10231923

2000 lm BF > 95 1860 lm 20 W 3000mm 10231924 10231925 10231927

3000 lm BF > 95 2790 lm 32 W 1500mm 10231968 10231969 10231970

3000 lm BF > 95 2790 lm 33 W 3000mm 10231971 10231972 10231973

4000 lm BF > 95 3480 lm 43 W 1500mm 10232004 10232005 10232006

4000 lm BF > 95 3480 lm 45 W 3000mm 10232007 10232008 10232009
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Armatuurbehuizing - LED

JUNO
 

Bevestiging inbouw H14 (Ø 130mm)

Voedingsmodule separaat

LED
lichtstroomklasse

Lichtkleur CRI
Ra

Systeemlichtstroom* Systeemvermogen Pendellengte Bestelnummer

wit zilver zwart

2000 lm 2700 K > 80 1855 lm 14 W 1500mm 10232130 10232131 10232132

2000 lm 3000 K > 80 1905 lm 14 W 1500mm 10232136 10232137 10232138

2000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2085 lm 18 W 1500mm 10232142 10232143 10232144

2000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 1935 lm 22 W 1500mm 10235208 10235209 10235210

2000 lm 3500 K > 80 1945 lm 14 W 1500mm 10232148 10232149 10232150

2000 lm 4000 K > 80 2010 lm 14 W 1500mm 10232154 10232155 10232156

3000 lm 2700 K > 80 2770 lm 22 W 1500mm 10232130 10232131 10232132

3000 lm 3000 K > 80 2845 lm 22 W 1500mm 10232136 10232137 10232138

3000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2875 lm 26 W 1500mm 10232142 10232143 10232144

3000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 2810 lm 34 W 1500mm 10235208 10235209 10235210

3000 lm 3500 K > 80 2900 lm 22 W 1500mm 10232148 10232149 10232150

3000 lm 4000 K > 80 3000 lm 22 W 1500mm 10232154 10232155 10232156

4000 lm 2700 K > 80 3620 lm 30 W 1500mm 10232130 10232131 10232132

4000 lm 3000 K > 80 3720 lm 30 W 1500mm 10232136 10232137 10232138

4000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 3785 lm 36 W 1500mm 10232142 10232143 10232144

4000 lm 3500 K > 80 3795 lm 30 W 1500mm 10232148 10232149 10232150

4000 lm 4000 K > 80 3920 lm 30 W 1500mm 10232154 10232155 10232156

2000 lm BF > 95 1860 lm 20 W 1500mm 10232160 10232161 10232162

3000 lm BF > 95 2790 lm 32 W 1500mm 10232160 10232161 10232162

4000 lm BF > 95 3480 lm 43 W 1500mm 10232160 10232161 10232162
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Armatuurbehuizing - LED

JUNO
 

Bevestiging opbouw H20

Voedingsmodule geïntegreerd

LED
lichtstroomklasse

Lichtkleur CRI
Ra

Systeemlichtstroom* Systeemvermogen Pendellengte Bestelnummer

wit zilver zwart

2000 lm 2700 K > 80 1855 lm 14 W 1500mm 10232010 10232011 10232012

2000 lm 2700 K > 80 1855 lm 14 W 3000mm 10232013 10232014 10232015

2000 lm 3000 K > 80 1905 lm 14 W 1500mm 10232016 10232017 10232018

2000 lm 3000 K > 80 1905 lm 14 W 3000mm 10232019 10232020 10232021

2000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2085 lm 18 W 1500mm 10232022 10232023 10232024

2000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2085 lm 18 W 3000mm 10232025 10232026 10232027

2000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 1935 lm 22 W 1500mm 10232028 10232029 10232030

2000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 1935 lm 22 W 3000mm 10232031 10232032 10232033

2000 lm 3500 K > 80 1945 lm 14 W 1500mm 10232034 10232035 10232036

2000 lm 3500 K > 80 1945 lm 14 W 3000mm 10232037 10232038 10232039

2000 lm 4000 K > 80 2010 lm 14 W 1500mm 10232040 10232041 10232042

2000 lm 4000 K > 80 2010 lm 14 W 3000mm 10232043 10232044 10232045

3000 lm 2700 K > 80 2770 lm 22 W 1500mm 10232052 10232053 10232054

3000 lm 2700 K > 80 2770 lm 22 W 3000mm 10232055 10232056 10232057

3000 lm 3000 K > 80 2845 lm 22 W 1500mm 10232058 10232059 10232060

3000 lm 3000 K > 80 2845 lm 22 W 3000mm 10232061 10232062 10232063

3000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2875 lm 26 W 1500mm 10232064 10232065 10232066

3000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 2875 lm 27 W 3000mm 10232067 10232068 10232069

3000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 2810 lm 34 W 1500mm 10232070 10232071 10232072

3000 lm 3000 K -
Brilliant
Colour

> 95 2810 lm 35 W 3000mm 10232073 10232074 10232075

3000 lm 3500 K > 80 2900 lm 22 W 1500mm 10232076 10232077 10232078

3000 lm 3500 K > 80 2900 lm 22 W 3000mm 10232079 10232080 10232081

3000 lm 4000 K > 80 3000 lm 22 W 1500mm 10232082 10232083 10232084

3000 lm 4000 K > 80 3000 lm 22 W 3000mm 10232085 10232086 10232087

4000 lm 2700 K > 80 3620 lm 30 W 1500mm 10232094 10232095 10232096

4000 lm 2700 K > 80 3620 lm 31 W 3000mm 10232097 10232098 10232099

4000 lm 3000 K > 80 3720 lm 30 W 1500mm 10232100 10232101 10232102

4000 lm 3000 K > 80 3720 lm 31 W 3000mm 10232103 10232104 10232105

4000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 3785 lm 36 W 1500mm 10232106 10232107 10232108
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4000 lm 3000 K -
Efficient
White

> 90 3785 lm 38 W 3000mm 10232109 10232110 10232111

4000 lm 3500 K > 80 3795 lm 30 W 1500mm 10232112 10232113 10232114

4000 lm 3500 K > 80 3795 lm 31 W 3000mm 10232115 10232116 10232117

4000 lm 4000 K > 80 3920 lm 30 W 1500mm 10232118 10232119 10232120

4000 lm 4000 K > 80 3920 lm 31 W 3000mm 10232121 10232122 10232123

2000 lm BF > 95 1860 lm 20 W 1500mm 10232046 10232047 10232048

2000 lm BF > 95 1860 lm 20 W 3000mm 10232049 10232050 10232051

3000 lm BF > 95 2790 lm 32 W 1500mm 10232088 10232089 10232090

3000 lm BF > 95 2790 lm 33 W 3000mm 10232091 10232092 10232093

4000 lm BF > 95 3480 lm 43 W 1500mm 10232124 10232125 10232126

4000 lm BF > 95 3480 lm 45 W 3000mm 10232127 10232128 10232129

 

Efficient White: R9 = 75, Rf = 91, Rg = 102 Brilliant Colour: R9 = 94, Rf = 95, Rg = 104
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Optiek - LED

Optiek Juno - LED
 

Optiek Vrije vorm lens

Type Optiek geïntegreerd

Stralingshoek

Ovale lichtverdeling Afdekglas LOR

 

geen 87 %
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Voedingsmodule - LED

driver
 

Uitvoering VSA Techniek zelfstandig

Aansluittype plug-in gereed

Netansluiting GST 18i3

Kabellengte secundair 400 mm

Nominale spanning 220 - 240 V, 50/60Hz

Beschermcategorie IP20

Beschermklasse I, II

Lichtsturing op aanvraag

Lichttechniek LED

Lichttechniek Verlichtingaansluiting Uitgang Systeemvermogen max.
armaturen B16

Bestelnummer  

 

LED RNV 350 mA 14 W 43 10264891

LED RNV 450 mA 18 W 43 10265222

LED RNV 500 mA 20 W 49 10211948

LED RNV 550 mA 22 W 27 10264893

LED RNV 650 mA 26 W 27 10264895

LED RNV 750 mA 30 W 28 10264896

LED RNV 800 mA 32 W 25 10211954

LED RNV 850 mA 34 W 28 10264897

LED RNV 900 mA 36 W 25 10211956

LED RNV 1050 mA 43 W 25 10211958


