LORETO SQUARE

LUMINARIA DE SUSPENSION

Nuestra luminaria de superficie de luz redonda ha
encontrado en LORETO SQUARE una luminaria
de la misma clase que la complementa. Es un
paquete de potencia que se puede equipar con
hasta 11000 limenes para guiar a los clientes en
los centros comerciales y en las zonas de entrada.
Tanto como luminaria de superficie o como
luminaria de suspension, la “nueva” luminaria
permite un variado juego de tamafios y formas:
Asi se puede integrar la iluminacién de forma
versdtil en conceptos de interior modernos como

superficie visible de atractivo disefio.

LED®

oktalite

Medidas flexibles

330, 600, 870 - de la combinacién de estas medidas
resultan las medidas de la luminaria como fabricacién
especial

Forma alternativa
En version estandar de forma cuadrada o rectangular
como fabricacién especial

Posibilidad de elegir el modo de montaje
Montaje suspendido o en superficie de techos a elegir

Diferentes colores de luz
3000 K, 4000 K o ACTIVE para un ambiente luminoso
fluido

Luz inteligente
LED'® para la gestion inteligente de la iluminacién
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LUMINARIA DE SUSPENSION - LED

oktalite

LORETO SQUARE

www.oktalite.com/loreto-square-p

Descrizione

Area de aplicacién
Radio de accion
Fijacion

Luminotecnia

Clase de flujo luminoso LED

Color de luz Blanco

Luminaria de suspension
iluminacién basica y de mercancias
rigido

de superficie

LED

1500 Im - 11000 Im

3000 K, 4000 K

Refrigeracion pasiva 7120 3
Unidad de alimentacion Controlador (de dispositivo) integrado 8
. S
Color de la luminaria RAL 9005 negro intenso o =1
©
RAL 9006 aluminio blanco =3
®| ©
RAL 9016 blanco trafico il <=
g ]
Otros colores disponibles bajo peticién | [ [
Superficie Lacada en polvo ligeramente rugoso JQ
Longitud de la suspensién ~ 1500mm, 3000mm, 6000mm 1330, 600, 870

Tension nominal

Sistema de control

220-240V, 50/60Hz

a peticion del cliente

Peso 4,9kg/11,2kg /19,8 kg
Componentes -

[ 1 | Carcasa de la luminaria

77| elementos de suspension
Marcas de certificacion

«||ce||=||D

Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacién. Salvo
errores. Todas las medidas en mm - LED Especificaciones de la vida dtil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida util de
funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia estan sujetos a una tolerancia de /- 10% Min CRI Ra: >80 /
>90- Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad - Nos reservamos el derecho de introducir
modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentacién del Reglamento Unico de
lluminacién (RIL) en nuestra zona de descargas. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Colonia - T 49 221
59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-06-11



http://www.oktalite.com/loreto-square-p

pay Carcasa de la luminaria - LED

LORETO SQUARE

oktalite

Tamaio Clasedeflujo Colorde CRI Rendimiento Potenciadel N.°de pedido

luminoso LED  luz R, sistema blanco  plata negro
0 600 mm 5000 Im 3000 K 80 5390 Im 42w 10194120 10194121 10194122
[0 600 mm 4000 K 80 5670 Im 42 W 10194123 10194124 10194125
] 870 mm 11000 Im 3000 K 80 11775 Im 85 W 10194132 10194133 10194134
(1870 mm 4000 K 80 12585 Im 85W 10194135 10194136 10194137

Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacién. Salvo
errores. Todas las medidas en mm - LED Especificaciones de la vida dtil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida util de
funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia estan sujetos a una tolerancia de /- 10% Min CRI Ra: >80 /
>90- Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad - Nos reservamos el derecho de introducir
modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentacién del Reglamento Unico de
lluminacién (RIL) en nuestra zona de descargas. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Colonia - T 49 221
59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-06-11
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A | Optica - LED

Optica Loreto - LED @) kta I i te

Optica Difusor (opal)

Tipo Optica integrado

Angulo apertura haz

Distribucién de luz lambertiana Cristal LOR
Loreto Imax 348 cd/kim LOR 10?% sin 100 %
Héhe Kegeld E(0°) E(CO) N |
m] [m] fx/kim]  [x/kim] J —

s
1 298 348 30
2 595 87 8
3 893 39 3 || 305 4 \_—30
N

Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacién. Salvo
errores. Todas las medidas en mm - LED Especificaciones de la vida dtil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida util de
funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia estan sujetos a una tolerancia de /- 10% Min CRI Ra: >80 /
>90- Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad - Nos reservamos el derecho de introducir
modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentacién del Reglamento Unico de
lluminacién (RIL) en nuestra zona de descargas. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Colonia - T 49 221
59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-06-11
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7’| Fijacién - LED

elementos de suspension O k ta I i te

Color del cable transparente
Conexién de la luminaria GST15/5
Ndmero de cables de suspension 4 cable
Fijacion  Longitud de la suspensién N.° de pedido
blanco plata negro
de superficie 1500mm 10207324 10207325 10207326
de superficie 3000mm 10207327 10207328 10207329
de superficie 6000mm 10207330 10207331 10207332

Todos los datos técnicos, asi como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobacién. Salvo
errores. Todas las medidas en mm - LED Especificaciones de la vida dtil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida util de
funcionamiento 50.000 h. Los datos del flujo luminoso y la eficiencia estan sujetos a una tolerancia de /- 10% Min CRI Ra: >80 /
>90- Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad - Nos reservamos el derecho de introducir
modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. Puede encontrar la documentacién del Reglamento Unico de
lluminacién (RIL) en nuestra zona de descargas. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Colonia - T 49 221
59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-06-11




