
RAILS CONDUCTEURS

RAILS TRIPHASÉS

Type de luminaire 3-PH système  global

Fixation en saillie / encastré / suspendu

Longeuer 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

Couleur Blanc, argent/gris, noir

Raccordement Courant alternatif 230 V = max. 3600 W

Courant triphasé 400 V = max. 3 x 3600 W

= 10.800 W avec protection par fusible de chacune des 3 phases

Surface Aluminium

Type de commande sur demand

Composantes

Marques de contrôle

Toutes les données techniques ainsi que les indications de poids et dimensions ont été élaborées avec soin. Sous réserve d‘erreurs. Toutes 
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RAILS CONDUCTEURS

RAILS TRIPHASÉS

Rails triphasés Référence

Longueur blanc gris argent noir

Rail triphasé, en saillie

1000 mm 10062337 10062343 10062340

5851200 5851800 5851500

2000 mm 10062338 10062344 10062341

5851300 5851900 5851600

3000 mm 10062339 10062345 10062342

5851400 5852000 5851700

Rail triphasé, encastré

1000 mm 10085505 10085506 10077996

7942200 7942300 7942400

2000 mm 10062348 10062353 10062350

5852300 5852800 5852500

3000 mm 10062349 10062354 10062351

5852400 5852900 5852600

Alimentations

Alimentation terre droite, XTS 12 10062373 10089971 10062385

5854800 5857200 5856000

Alimentation terre gauche, XTS 11 10062372 10089970 10062384

5854700 5857100 5855900
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RAILS CONDUCTEURS

RAILS TRIPHASÉS

Raccords Référence

blanc gris argent noir

Raccord avec alimentation, XTS 14 10062881 10089982 10064283

5974200 5974300 7942500

Raccord sans alimentation, XTS 21 10062882 10089972 10064282

5973500 5973600 7942600

Raccord en L, XTS 34 10062378 10089975 10062390

5855300 5857600 5856500

Raccord en L, XTS 35 10062377 10089974 10062389

5855200 5857500 5856400

Raccord en T, XTS 36 10108274 10089976 10062391

7942700 5857700 5856600

Raccord en T, XTS 39 10062382 10089979 10062394

5855700 5858000 5856900

Raccord en T, XTS 40 10062383 10089980 10062395

5855800 5855500 5857000

Raccord en T, XTS 37 10062380 10089977 10062392

5858100 5857800 5856700

Raccord en X, XTS 38 10062376 10089973 10109039

5855100 5857400 7942800

Raccord articulé, XTS 24 10062374 10062398 10062386

5854900 5857300 5856100

Raccord souple, XTS 23 10062375 10107715 10062387

5855000 7942900 5856200
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RAILS CONDUCTEURS

RAILS TRIPHASÉS

Fixations Référence

blanc gris argent noir

Crampon de fixation au plafond 10062356 10062368 10062361

5853100 5854300 5853600

Raidisseur de raccord en montage suspendu 10062355 10062367 10062360

5853000 5854200 5853500

Kit filin de suspension 1500 mm chromés - 10216712 -

7943000

Kit filin de suspension 3000 mm chromés - 10216713 -

7943100

Kit filin de suspension 6000 mm chromés - 10216714 -

7943200

Stabilisateur de rail conducteur - 10073068 -

5974000

Fixation de plafond pour filin - 10064095 -

5973900

Adaptateur avec prise femelle 10172942 - 10062408

7959700 5858300

Boitier Patère en saillie pour fixation avec adaptateur rail 10062409 10062413 10062411

5858400 5858800 5858600

Boitier Patère encastré pour fixation avec adaptateur rail 10113755 10111673 10062412

7943300 7943400 5858700

Cache pour crochet universe 10172944 - 10064317

7943500 7943600

Crochet universel 10172943 - 10064316

7943700 7943800
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RAILS CONDUCTEURS

RAILS TRIPHASÉS

Couvercles Référence

blanc gris argent noir

Couvercle pour rail conducteur apparent 10062419 - 10062420

5859400 5859500

Cache pour alimentation 10103816 10118243 10118244

7943900 7944000 7944100

Embout de finition 10062381 10089978 10062393

5855600 5857900 5856800

Accessories

Outil de pliage - 10062418 -

5859300

Rail clips pour plafonds grillagés 

Rail clip avec clip á ressort 50181291 50272756 50177074

8119100 8119500 8119000

unité de conditionnement 5 piéces - 50272759 50249377

8119600 8119400

unité de conditionnement 10 piéces - 50272761 50249376

8119700 8119300

unité de conditionnement 100 piéces - 50272762 50249337

8119800 8119200

Instruction de montage

Veuillez respecter les instructions de montage sur les fiches techniques du fabricant Nordic Aluminium.
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