oktalite

SISTEMA COMPACT

SYSTEM

Kompaktowa, elastyczna, modutowa - na korzysc
oprawy SISTEMA COMPACT przemawia w petni
beznarzedziowy montaz, od ramki az po modut

$wiatfa. Prostokatny reflektor doskonale wpisuje

sie w nowoczesna koncepcje sklepu.




SYSTEM - LED

SISTEMA COMPACT oktalite

www.oktalite.com/sistema-compact-s

Typ oprawy System

Obszar zastosowania oswietlenie akcentujace, oswietlenie podstawowe

Mocowanie mocowanie sprezynowe )
Grubos¢ stropu 1-25mm

Technika swietlna LED

Klasa strumienia $wietlnego 2000 Im - 4000 Im

LED
Barwa $wiatta White 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3100 K - Brilliant Colour,
3500 K, 4000 K
Chtodzenie pasywne
7 160x160 LUHIALEAILE
Jednostka zasilania sterownik osobna B
Kolor oprawy RAL 9005 czarny gteboki
RAL 9006 srebrny aluminiowy 175 % 175 : ©
RAL 9016 biaty beskidzki -
. . 160 x 300
kolory specjalne na zapytanie # _
Powierzchnia powlekana proszkowo farba strukturalng
Napiecie nominalne 220-240V, 50/60Hz

175 x 315

Sterowanie o$wietleniem  na zapytanie

Cigzar 1-punktowy = ok. 1,2 kg, 2-punktowy = ok. 2,2 kg
Komponenty

[CJJ| armatuurframe

a jednostka oswietleniowa

Fany

AR | uktad optyczny

=z1| jednostka zasilania
Oznaczenia kontrolne

«||cel|m=||D

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzagdzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczgce zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnosc¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90- llustracje produktow sg przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla Zzrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-03-04



http://www.oktalite.com/sistema-compact-s

[CJJ| armatuurframe

SISTEMA COMPACT oktalite

Oznaczenie Punkty Mocowanie Numer zaméwienia

biaty srebrny czarny
armatuurframe 1-punktowy mocowanie sprezynowe 10124792 10124793 10124794
armatuurframe 2-punktowy mocowanie sprezynowe 10124795 10124796 10124797

1\ | jednostka oswietleniowa - LED

Oznaczenie Klasa Barwa CRI  Strumien Moc Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu
$wietlnego systemu* biaty srebrny czarny
LED
modut kardanowy 2000 Im 3000 K - 94 2000 Im 17w 10188384 10188385 10188386
Efficient
White
modut kardanowy 3000 Im 2700 K 81 2835 1Im 23 W 10188378 10188379 10188380
modut kardanowy 3000 Im 3500 K 85 3010 Im 23 W 10188387 10188388 10188389
modut kardanowy 3000 Im 4000 K 83 3070 Im 23 W 10188390 10188391 10188392
modut kardanowy 3000 Im 3000 K - 94 2905 Im 27 W 10188384 10188385 10188386
Efficient
White
modut kardanowy 4000 Im 2700 K 81 3580 Im 31w 10188378 10188379 10188380
modut kardanowy 4000 Im 3500 K 85 3805 Im 31w 10188387 10188388 10188389
modut kardanowy 4000 Im 4000 K 83 38751Im 31w 10188390 10188391 10188392
modut kardanowy 4000 Im 3000 K - 94 3685 Im 37W 10188384 10188385 10188386
Efficient
White

* Podstawa strumienia $wietlnego systemu jest reflektor typu medium flood.

Efficient White: R, = 75, R, = 91, R, = 102 Brilliant Colour: R, = 94, R; = 95, R, = 104

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzagdzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczgce zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnosc¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90- llustracje produktow sg przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla Zzrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-03-04
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AR | uktad optyczny - LED

Uktad optyczny
vt oktalite

uktad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny

Kat rozsytu swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia

Spot biaty srebrny czarny
Sistema Compact - SP Imax 5853 cd/kim LOR 86% bez 86 % 10195747 10195748 10195749
e Kol ) przezroczysty 82% 10195756 10195757 10195758
1 26 5853 2896
2 51 1463 724
3 77 650 322

Kat rozsytu swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia

Medium Flood biaty srebrny czarny
Sistema Compact - MF Imax 2605 cdikim LOR 87% bez 87 % 10195750 10195751 10195752
hohe Kegald ol Dowl przezroczysty 83 % 10195759 10195760 10195761
1 46 2805 1308
2 92 701 327
3 137 312 145

Kat rozsytu swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia

Flood biaty srebrny czarny
Sistema Compact - FL Imax 1966 cd/kim LOR 86% bez 86 % 10195753 10195754 10195755
Hohe Kegeld oy em przezroczysty 82% 10195762 10195763 10195764
1 66 1966 850
2 132 492 212
3 197 218 94

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzagdzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczgce zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnosc¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90- llustracje produktow sg przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla Zzrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Strale 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-03-04
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AR | uktad optyczny - LED

Uktad optyczny
C (0 - 1
ey DO LED oktalite

uktad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny
Kat rozsytu swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Wide Flood biaty srebrny czarny
Sistema Co j Imax 1506 cd/kim LOR 86% bez 86 % 10195767 10195768 10195769
mpact - WFL ~
S I s przezroczysty 82% 10195773 10195774 10195775
1 84 1506 590
2 169 376 148
3 253 167 66
Kat rozsytu swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Very Wide Flood biaty srebrny czarny
Sistema Compact - VFL Imax 1064 cd/kim LOR 86% bez 86 % 10195770 10195771 10195772
Hohe eaolD ml okl przezroczysty 82% 10195776 10195777 10195778
1 114 1064 349
2 228 266 87
3 342 118 39

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzagdzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczgce zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnosc¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90- llustracje produktow sg przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla Zzrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Strale 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-03-04
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=z1| jednostka zasilania - LED

sterownik Okta I i te

Wersja niezalezne urzadzenie sterujace
Rodzaj przytacza gotowy do podtaczenia
Zasilanie sieciowe GST 18i3

Wtérna dtugosc¢ przewodu 400 mm

Napiecie nominalne 220-240V, 50/60Hz

Stopien ochrony P20

Klasa ochronnosci 1,1

Sterowanie o$wietleniem na zapytanie

Technika swietlna LED

Technika Swietlna Przylacze oprawy  Wyjscie Mocsystemu maks.oprawy  Numer zaméwienia

B16
LED RNV 450mA  17W 43 10265222
LED RNV 600 mA 23 W 27 10264894
LED RNV 700mA 27 W 27 10265223
LED RNV 800mA  31W 25 10211954
LED RNV 950mA 37 W 25 10211957

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzagdzone. Pomytki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczgce zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnosc¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia Swietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90- llustracje produktow sg przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi.
Dokumentacja dotyczaca rozporzadzenia w sprawie ekoprojektu dla Zzrédet swiatta (SLR) znajduje sie w naszym obszarze
pobierania. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2024-03-04
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