TOKO

OPRAWY DO WBUDOWANIA

Ta ledowa oprawa typu downlight to idealny
partner na powierzchni handlowej. Juz samo
dyskretne wzornictwo sprawia, ze TOKO PLUS
jest jedng z ulubionych opraw
oswietleniowych. Ta wpuszczana oprawa
sufitowa jest niezawodnym zrodtem
jednorodnego lub akcentujgcego Swiatta w
zoptymalizowanej jakosci dla wszystkich grup
produktow. Wyposazona w nasze unikalne,
fasetowe reflektory 3D oprawa z czterema
katami rozsytu Swiatta daje wiecej mozliwosci

precyzyjnego oswietlenia.

oktalite

Cztery katy rozsytu swiatta dzieki reflektorowi
fasetowemu 3D

Prosty sposdb na jednorodne lub akcentujgce
oswietlenie: katy rozsytu sSwiatta 28°, 38°, 48° i 60°

Niewielkie wymiary
Deckenausschnitt nur 130 mm, Einbautiefe nur
100 mm

Przemyslane mocowanie
Innowacyjne sprezyny montazowe utatwiajgce

montaz

Szeroki wybor LED
Sze$¢ barw $wiatta biatego nawet do 4000 Im

Inteligentne Swiatto
LED'@do inteligentnego zarzadzania o$wietleniem
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OPRAWY DO WBUDOWANIA
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www.oktalite.com/toko

Typ oprawy Oprawy do wbudowania

Zakres zastosowania Oswietlenie podstawowe

Zakres dziafania Mozliwosé obrotu o 355° i obrotu o0 90
Mocowanie Mocowanie sprezynowe (mocowanie kagtowe)
Grubos¢ sufitu 1-25 mm

Woyciecie w suficie 175 mm

Technologia oswietleniowa LED, LED 1Q DALI, LED 1Q BLE
Kat wigzki Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

Klasa strumienia swietlnego

LED 1500 Im - 7000 Im
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Jasny kolor CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
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Jasny kolor CRI 90

3200 K — Efficient White, 4000 K — Efficient Cool Lo
Jasny kolor Food 2700 K — Brilliant Food, Meat, Meat + Fish
Jasny kolor zmienny Tunable Meat, Active (2700 K - 6500 K)
Jednostka zasilajgca Zintegrowany sterownik

RAL 9005 czarny gteboki

RAL 9006 srebrny aluminiowy
Jasny oprawy

RAL 9016 biaty beskidzki

Kolory specjalne na zamdwienie

Powierzchnia Konstrukcja malowana proszkowo
Napiecie nominalne 220 -240V, 50/60 Hz

Waga ok. 1,3 kg

Znak testowy Cef| = ||[D]

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiardw zostaty starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone. Wszystkie wymiary

podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona zywotnos$¢ 50 000 h. Dane dotyczgce

strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegajg tolerancji wynoszacej /- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Ilustracje produktdw sg przyktadowe i

moga odbiegac od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Stralle 73 - 50829 e
Kolonia - T49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-11-27

SIMPLIFY YOUR LIGHT.
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