
CANILO PLUS
Pendelleuchte

Die Pendelleuchte CANILO PLUS ergänzt die 

Canilo-Leuchtenfamilie um ein weiteres 

Powerpaket. Mit bis zu 6000 Lumen ist sie die 

ideale Wahl für Räume mit hohen Decken oder 

Bereiche in denen starke Akzente und ein 

dramatisches Spiel mit Licht und Schatten 

gewünscht sind. Die werkzeuglose Anpassung 

der Pendellänge garantiert eine einfache 

Montage.

Individueller Style
Seitliche Lasche kann farblich an Kunden-CI angepasst 
werden

Einheitliche Wirkung
Abhängung und Lasche geben Montagerichtung vor 
und sorgen bei mehreren Leuchten für ein ruhiges 
Gesamtbild.

Diverse Befestigungsmöglichkeiten
Als Befestigung stehen ein Deckenbaldachin, eine 
Deckenronde oder ein Adapter zur Anbringung an 
Stromschienen zur Verfügung

Hoher Sehkomfort
Zurückgesetzter Reflektor sorgt für gute 
Entblendung, dabei kein Lichtverlust
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Leuchtentyp Pendelleuchte

Einsatzgebiet Akzentbeleuchtung

Aktionsradius starr

Befestigung 3P Stromschiene, Aufbau

Deckenstärke 1 - 25 mm

Pendellänge 1500 mm, 3000 mm 

Lichttechnik LED

Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Lichtstromklasse 4000 lm 

Lichtfarbe CRI 80 3000 K, 4000 K

Lichtfarbe CRI 90 3200 K – Efficient White

Versorgungseinheit Treiber integriert

Leuchtenfarbe

RAL 9005 tiefschwarz

RAL 9016 verkehrsweiß 

Sonderfarben auf Anfrage 

Oberfläche struktur-pulverbeschichtet

Nennspannung 220 - 240 V, 50/60Hz

Gewicht ca. 3,0 kg

Prüfzeichen

PENDELLEUCHTE

CANILO PLUS

www.oktalite.com/canilo-plus
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