
CANILO PLUS
PROYECTORES PARA CARRIL

CANILO PLUS es el paquete de potencia de la 

familia de luminarias Canilo. Con hasta 7.000 

lúmenes, se puede utilizar allí donde se 

requiera un alto rendimiento, por ejemplo, en

salas con techos altos o donde se deseen

acentos fuertes y un juego espectacular de 

luces y sombras.

Paquete de potencia
Colores de luz blanca dehasta 7000 lm, espectros
de luz especiales para el sector de alimentos frescos 
de hasta 4000 lm

Diseño elegante
Diseño clásico con proporciones elegantes: CANILO 
se integra en cualquier diseño de tienda

Bien protegido
Cristal opcional para proteger contra la suciedad

Gran confort visual
El anillo antideslumbrante siempre negro ofrece un 
confort visual extremadamente alto como elemento
de diseño



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Tipo de luminaria Proyectores para carril

Ámbito de aplicación Alta decoración, iluminación de acento

Campo de acción Puede girar 355° y pivotar 200 

Fijación Carril conductor 3P, no apto para montaje vertical

Iluminación LED, LED IQ DALI

Ángulo de haz Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Clase de flujo luminoso 3000 lm - 7000 lm

Color de la luz CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Color de la luz CRI 90
3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 

4000 K – Efficient Cool 

Color claro Alimentos 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Unidad de suministro Controlador integrado 

Color de la luminaria

RAL 9005 negro intenso

RAL 9006 aluminio blanco

RAL 9016 blanco tráfico

Colores especiales a petición

Superficie Estructura recubierta de polvo

Tensión nominal 220 - 240 V, 50/60 Hz

Peso aprox. 3,0 kg

Marca de prueba

PROYECTORES PARA CARRIL

CANILO PLUS

www.oktalite.com/canilo-plus

Todos los datos técnicos, así como los valores de pesos y medidas, han sido sometidos a una cuidadosa comprobación. Salvo errores. Todas 
las medidas en mm · LED Especificaciones de la vida útil: L80/B10 a temperatura ambiente (ta) de 25 °C. Vida útil de funcionamiento 50.000 h. 
Min CRI Ra: >80 / >90· Las imagenes de los productos son orientativas y pueden diferir de la realidad · Nos reservamos el derecho de 
introducir modificaciones como consecuencia de los avances técnicos. ·  Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829
Colonia · T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.comm · www.oktalite.com · 31/03/2025
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