
IDESTO TRACK
STROMSCHIENENSTRAHLER

Starkes Raumgefühl im Retail: Wallwasher

IDESTO TRACK für die Stromschiene taucht 

ganze Wände in ein besonders gleichmäßiges 

und klares Licht. Und nicht nur das. Der 

innovative Strahler begründet mit IDESTO 

TRACK eine neue Generation kleiner, flexibler 

Leuchten mit einer optimierten Lichtabbildung 

für die vertikale Ausleuchtung. Er realisiert 

dank seines eigens entwickelten Reflektors 

erstklassige Lichtlösungen für den Handel.

Homogenes Licht
Neu entwickelter Reflektor für signifikant 
gleichmäßige Ausleuchtung

Lichtqualität auf allen Waren
Hochwertige LED-Module für additive Lichtkonzepte

Exakte Ausrichtung
Dank Drehbarkeit bis 355° und Schwenkbarkeit 
(+/-10°)

Geringe Baugröße
Durch integrierten Track-Treiber

Intelligentes Licht 
LEDIQ für Ihr smartes Lichtmanagement 



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
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Leuchtentyp Stromschienenstrahler

Einsatzgebiet Grafikbeleuchtung, flächige Warenbeleuchtung, 
Hochdekoration

Aktionsradius um 355° drehbar und +/-10° schwenkbar 

Befestigung 3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet

Lichttechnik LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ausstrahlcharakteristik Wallwasher

LED Lichtstromklasse 1500 lm - 5000 lm

Lichtfarbe CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Lichtfarbe CRI 90 3100 K – Brilliant Colour, 3200 K – Efficient White, 

4000 K – Efficient Cool 

Lichtfarbe Food 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Versorgungseinheit Treiber integriert 

Leuchtenfarbe

RAL 9005 tiefschwarz

RAL 9016 verkehrsweiß 

Sonderfarben auf Anfrage 

Oberfläche struktur-pulverbeschichtet 

Nennspannung 220 - 240 V, 50/60Hz

Gewicht ca. 1,4 kg

Prüfzeichen

STROMSCHIENENSTRAHLER

IDESTO TRACK 

www.oktalite.com/idesto
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