
IDESTO TRACK
PROIETTORE A BINARIO

Intensa sensazione di spazio in negozio: il wall-

washer IDESTO TRACK per binario elettrificato 

immerge intere pareti in una luce 

particolarmente chiara e uniforme. Ma non 

solo. Con IDESTO TRACK, questo innovativo 

faretto dà il via ad una nuova generazione di 

apparecchi piccoli e versatili con riproduzione 

di luce ottimizzata per un'illuminazione 

verticale. Il suo speciale riflettore permette di 

realizzare eccellenti soluzioni di illuminazione 

per il settore retail.

Luce omogenea
Nuovo riflettore per un'illuminazione veramente 
omogenea

Qualità della luce su tutti i prodotti
Moduli LED di alta qualità per concetti di 
illuminazione aggiuntivi

Esatto posizionamento
Grazie alla possibilità di rotazione (fino a 355°) e di 
orientamento (+/-10°)

Dimensioni ridotte
Grazie al driver integrato

Luce intelligente
LEDIQ per una gestione della luce intelligente



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Tipo di apparecchio Proittore a binario

Campo di applicazione Illuminazione di scritte, Illuminazione della merce su tutta 
la superficie, Decorazione alta

Campo d'azione Ruotabile di 355° e orientabile di +/-10°. 

Fissaggio Binario conduttore 3P, non adatto al montaggio verticale

Tecnologia di illuminazione LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Angolo del fascio luminoso Wallwasher

LED Classe di flusso luminoso 2000 lm - 5000 lm

Colore chiaro CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Colore chiaro CRI 90
3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 

4000 K - Efficient Cool 

Colore chiaro Food 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Unità di alimentazione Driver integrato 

Colore chiaro

RAL 9005 nero intenso

RAL 9016 bianco traffico 

Colori speciali su richiesta

Superficie Struttura verniciata a polvere

Tensione nominale 220 - 240 V, 50/60Hz

Peso ca. 1,4 kg

Marchio di prova

PROIETTORE A BINARIO

IDESTO TRACK

www.oktalite.com/idesto

Tutti idati tecnic, pesi e misure sono stati redatti con la missima cura. Salvo errori. Tutte le misure sono espresse in mm . LED ilndicazioni sulla 
durata utile: L80/B10 con temerature ambiente (ta) 25°C. Durata utile misurata 50.000 h. I dati relativi al flusso luminoso e all’efficienza sono 
soggetti a una tolleranza del /-10% Min CRI Ra: >80  /  >90 . Le immagini di prodotto sono riportate a puro titolo di esempio e possono differire 
dall’originale . Ci riserviamo al facoltà di apportare modifiche dovute all’evoluzione tecnologia   Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-
Straße 73 · 50829  Köln · T  +49 221 59767-0 ·  F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 - 11 - 27
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