
KALO PLUS
STROMSCHIENENSTRAHLER

Die Maxiversion des 2019 mit dem Red Dot

Award ausgezeichneten LED-

Stromschienenstrahlers KALO bringt noch 

mehr Möglichkeiten in die Raumausleuchtung. 

Dabei bringt KALO PLUS insbesondere bei 

hohen Räumen eine extrem überzeugende 

Lichtleistung. In seinen idealen Einsatzgebieten 

Food und Fashion oder auch Automotive 

punktet er darüber hinaus mit seinem 

schlichten Design, das sich jeder Einrichtung 

anpasst. 

Keine Deckenaufhellung
Lichtdichtes Gehäuse mit teilweise außenliegenden 
Kühlrippen

Individuelle Warenausleuchtung
Werkzeugloser Tausch von fünf Wechselreflektoren

Hohe Flexibilität
355° drehbar, 180° schwenkbar 

Große LED-Auswahl
Sechs Weißlichtfarben und drei Speziallichtfarben für 
den Frischebereich stehen zur Auswahl

Intelligentes Licht
Smartes Lichtmanagement wahlweise mit
Steuerungsleitung oder wireless



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Leuchtentyp Stromschienenstrahler

Einsatzgebiet Akzentbeleuchtung

Aktionsradius um 355° drehbar und 90° schwenkbar 

Befestigung 3P Stromschiene, nicht zur vertikalen Montage geeignet

Lichttechnik LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Ausstrahlcharakteristik Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED Lichtstromklasse 1500 lm - 7000 lm

Lichtfarbe CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Lichtfarbe CRI 90 3100 K – Brilliant Colour, 

3200 K – Efficient White, 4000 K – Efficient Cool 

Lichtfarbe Food 2700 K – Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Versorgungseinheit Treiber integriert 

Leuchtenfarbe

RAL 9005 tiefschwarz

RAL 9006 weißaluminium

RAL 9016 verkehrsweiß 

Sonderfarben auf Anfrage 

Oberfläche struktur-pulverbeschichtet 

Nennspannung 220 - 240 V, 50/60Hz

Gewicht ca. 2,0  kg

Prüfzeichen

STROMSCHIENENSTRAHLER

KALO PLUS

www.oktalite.com/kalo
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