
KALO PLUS
OPBOUWSPOTS

De maxi-versie van de led-stroomrailspot 

KALO, die in 2019 de Red Dot Award in 

ontvangst mocht nemen, biedt nog meer 

mogelijkheden voor de verlichting van ruimtes. 

Vooral in hoge ruimtes levert KALO PLUS een 

uiterst overtuigende lichtprestatie. In de ideale 

toepassingsgebieden zoals Food en Fashion of 

Automotive overtuigt de spot met het subtiele 

design, dat zich aan elk interieur aanpast.

Geen verlichting plafond
Lichtdichte behuizing met gedeeltelijk buitenliggende
koelribben

Individuele verlichting van waren
Vijf wisselreflectoren die gereedschapsloos kunnen 
worden vervangen

Hoge flexibiliteit
355° draaibaar, 180° zwenkbaar

Grote led-aanbod
Er staan zes kleuren witlicht en drie speciale 
lichtkleuren voor het versbereik ter beschikking

Intelligente verlichting
Clever lichtmanageent, naar keuze met 
kabel of wireless



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Type armatuur Opbouwspots

Toepassingsgebied Accentverlichting

Bereik van actie 355° draaibaar en 90° zwenkbaar 

Bevestiging 3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage

Verlichtingstechnologie LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Stralingshoek Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED lichtstroomklasse 1500 lm - 7000 lm

Lichte kleur CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Lichte kleur CRI 90
3100 K - Brilliant Colour, 3200 K - Efficient White, 

4000 K - Efficient Cool 

Lichte kleur Food 2700 K - Brilliant Food, Meat, Meat + Fish 

Toevoereenheid Geïntegreerde bestuurder 

Kleur armatuur

RAL 9005 diepzwart

RAL 9006 witaluminium

RAL 9016 verkeerswit

Speciale kleuren op aanvraag

Oppervlak Structuur met poedercoating

Nominale spanning 220 - 240 V, 50/60 Hz

Gewicht Ca. 2,0 kg

Testcijfer

OPBOUWSPOTS

KALO PLUS

www.oktalite.com/kalo

Alle technische gegevens alsook de gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig bepaald. Zet fouten voorbehouden. Alle maten in mm · LED 
gegevens levensduur: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Opgegeven levensduur 50.000h. Voor de lichtstroom en efficiëntie geldt 
een tolerantie /- 10% Min CRI Ra: >80 / >90· Eventuele kleurafwijkingen op de afdruk zijn mogelijk · Wijzigingen ten behoeve van de 
vooruitgang voorbehouden. · Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Str. 73 · 50829 Keulen · T 49 221 59767-0 · F 49 221 5976740 · 
mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023-10-2
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