
TARO MINI TRACK
OPBOUWSPOTS

Met de TARO MINI TRACK breiden wij ons 

portfolio uit met een opvallende led-

stroomrailspot met track-driver van de 

nieuwste generatie op technisch gebied. 

Compact, chique, en ook nog eens extreem 

krachtig en gemakkelijk in gebruik. Beschikbaar 

is deze nieuwkomer ook als LEDIQ BLE-variant: 

perfect voor een ongecompliceerde 

modernisering van de verlichting met 

armaturen die smart via bluetooth kunnen 

worden aangestuurd.

Opvallende spot met maximaal vermogen
Lichtssterkte tot 5000 lm

Techniek filigraan ingebouwd
Besturing in de track-driver van de stroomrail

Volledige led-kleurenvariatie
Breed spectrum met 6 led-witte lichtkleuren

Intelligente verlichting
LEDIQ BLE voor uw intelligente lichtmanagement



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Alle Maße in mm · LED
Lebensdauerangaben: L80/B10 bei Umgebungstemperatur (ta) 25°C. Bemessungslebensdauer 50.000 h. Min CRI Ra: >80 / >90 ·
Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen · Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor ·
Oktalite Lichttechnik GmbH · Mathias-Brüggen-Straße 73 · 50829 Köln ·
T +49 221 59767-0 · F +49 221 59767-40 · mail@oktalite.com · www.oktalite.com · 2023 – 11 - 27

Type armatuur Opbouwspots

Toepassingsgebied Accentverlichting

Bereik van actie Kan 355° worden gedraaid en 180° worden gedraaid

Bevestiging 3P geleidingsrail, niet geschikt voor verticale montage

Verlichtingstechnologie LED, LED IQ DALI, LED IQ BLE

Stralingshoek Spot, Medium Flood, Flood, Wide Flood, Very Wide Flood

LED lichtstroomklasse 2000 lm - 5000 lm

Lichte kleur CRI 80 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Lichte kleur CRI 90
3100 K - Brilliant Colour, 

3200 K - Efficient White, 4000 K - Efficient Cool 

Lichte kleur Food 2700 K - Brilliant Food

Toevoereenheid Geïntegreerde bestuurder 

Kleur armatuur

RAL 9005 diepzwart

RAL 9016 verkeerswit

Speciale kleuren op aanvraag

Oppervlak Structuur met poedercoating

Nominale spanning 220 - 240 V, 50/60 Hz

Gewicht Ca. 0,9 kg

Testcijfer

OPBOUWSPOTS

TARO MINI TRACK

www.oktalite.com/taro

Alle technische gegevens, gewichten en afmetingen zijn zorgvuldig samengesteld. Fouten voorbehouden. Alle afmetingen in mm - LED-
levensduurgegevens: L80/B10 bij omgevingstemperatuur (ta) 25°C. Nominale levensduur 50.000 u. Lichtstroom en rendement zijn onderhevig 
aan een tolerantie van /- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel - Wij 
behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang. - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-
Brüggen-Straße 73 - 50829 Keulen - T 49 221 59767-0 - F 49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2023-11-27
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